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Spécialiste du tressage depuis 1840, BERNE SAS conçoit, développe, fabrique 

et commercialise des gaines isolantes, des fils et câbles standards et 

spécifiques. 

 
Nos domaines d’application sont:  

- Electroménager 

- Automobile 

- Signalisation 

- Luminaire 

- Applications électrotechniques 

 

Certifié ISO 9001 depuis 1999, 
 

  



Gaines isolantes enduites: 
GES: Enduction silicone / T°C: -55 à 250 °C 

GVF10: Enduction acrylique / T°C: -30 à + 155°C 

GVF20-21:  Enduction polyuréthane / T°C -30 à 

150°C 

Gaines isolantes hautes températures 
-60°C à +1100°C 

Gaines imprégnées: 
GIST: Imprégnée vernis synthétique / T°C -30 à + 

155°C 

GISL: Imprégné résine silicone / T°C -40 à 400 °C 

GISH: Imprégné résine synthétique/ T°C 250°C 

GIPT: Imprégné PTFE 

Gaines de protection:  
GEP: Polyester / T° -50° à + 150°C 

GFSI: Silice / T° + 1 100°C 

GVB: T°-60 a + 450°C 

 

 

Tubes:  
PVC – Silicone – TPE – Polyamide – 

Polyéthylène– PTFE…. 

Fils tressés pour Groupe Hermétique 

Fil tressé  -30°C à +125°C 

Suivant UL 5170 - 5048 

Fil Fluoropolymère  -90°C à +200°C 

Suivant UL 10210 / 10211 



 

 

  

Fils PVC 
- KY (105°C) 

- HO (70°C – 105°C) 

- 48AU (70°C – 105°C – 125°C ) 

 

 

Fils Fluoropolymères 
- ET150: ETFE -90 à + 150°C 

- KU01 – KU02: ETFE / -55 à +150°C 

- FE200: FEP -90 à +200°C 

- PF260: PFA -90 à +260°C 

 

 

Fils TPE / TPU / SEBS / PA 
- AL155: TPE -30 à +155°C 

- TC150: TPE   Sans halogène +50 à + 150°C 
 

Fils extrudés 

 -100°C à +260°C 

Câbles extrudés 
-100°C à +260°C 

Câbles PVC  
- LiYY  (70°C / 105°C) 

- LiYCY 70°C / 105°C) 

 

Câbles Fluoropolymères 
- KU03 – KU04 – KU05 – KU06: ETFE / -55 à 

+150°C 

- 720ET – 720CT: ETFE/ETFE 150°C 

- 720FE – 720CE: FEP/ FEP  200°C 

- 720FA – 720CA: PFA / PFA  260°C 

 

Câbles TPE / TPU / PA … 
- 718TC – 718CY: TPE  

- 618SH – 618CH: Sans halogène 80°C 
 

  

Fils, câbles et gaines isolantes spéciales sur 
étude. Contactez-nous 




